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Glossario di Informatica 

	A


	

	Accesso
	Procedura di identificazione dell'utente, che permette I'utilizzo delle risorse del sistema informatico.



	Account 
	(trad. accredito); abilita l'accesso, generalmente a pagamento, ai servizi offerti da un provider (accesso a Internet, casella di posta elettronica, etc.). E' l'insieme di una parola chiamata identificativo (username o userid) e di una password, che identificano l'utente al sistema di elaborazione in remoto.

 

	ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
	(trad. linea asimmetrica digitale ad abbonamento), rete che utilizza, al pari di ISDN, le comuni linee telefoniche per la comunicazione di dati ad alta velocità (permettendo la trasmissione simultanea di dati e voce), ma, mentre la velocità di trasmissione in ISDN si limita a 64 Kbps, la tecnologia ADSL può raggiungere velocità di 640 Kbps a partire dall'utente e di 6 Mbps in direzione dell'utente. 



	AI (Artificial Intelligence) 
	(trad. intelligenza artificiale); prodotto del software con il quale si cerca di emulare le funzioni proprie del cervello umano. 



	Algoritmo
	Serie dettagliata di istruzioni che risolvono un dato problema.



	Alias 
	Secondo nome con cui identificare persone, programmi e risorse; serve a semplificare la formulazione di un nome altrimenti complessa. Nella posta elettronica si usano alias per creare soprannomi con cui gli utenti possono essere identificati in aggiunta all'indirizzo standard. Sono anche utilizzati per definire gli indirizzi di gruppo. 



	Allegato
	Vedi attachment 



	Altoparlanti
	Dispositivi di output per riprodurre suoni inviati dal computer. 



	ALU
	Arithmetic-Logic Unit, Unità Aritmetico-Logica. E' la parte della CPU che si occupa di effettuare i calcoli. Vedi anche CPU.



	Ampersand 
	‘E’ commerciale, simbolo grafico & 



	Analista
	Tecnico che esegue l'analisi dei problemi e individua le possibili soluzioni informatiche.



	Analogica
	Grandezza che non può essere rappresentata con assoluta precisione da un singolo valore numerico e che può variare con continuità nel tempo.



	ANSI (American National Standard Institute) 
	(trad. istituto nazionale americano per gli standard); ente americano formato da centinaia di industrie, organizzazioni pubbliche e private e società commerciali, fondato per progettare e armonizzare gli standard, compresi quelli del mondo informatico. Le normative approvate da questo organismo vengono spesso chiamate, in inglese, ANSI standards. L'ANSI, a sua volta, fa parte dell'ISO e dell' ITU. 



	Antivirus
	Programma in grado di riconoscere un virus informatico e di eliminarlo.



	Applet Java 
	Programma scritto in linguaggio Java™. Benché simili ad applicazioni, le applet non sono eseguibili autonomamente, ma rispettano un insieme di convenzioni che ne consentono l'esecuzione all'interno di un browser compatibile con Java; le applet Java dotano le pagine Web di funzionalità avanzate (animazione, moduli, etc.) che non si potrebbero ottenere con HTML. 



	Applicazione
	Uno o piu programmi in grado di svolgere un determinato compito.



	Arpanet
	Advanced Research Project Agency Network: rete di comunicazione basata su una architettura totalmente decentrata, con nodi in grado di operare in modo autonomo, creata negli anni 60, negli USA, su iniziativa del Ministero della Difesa, per garantire la trasmissione dei messaggi, anche nel caso di guerra atomica. Viene considerata il prototipo dell'attuale rete Internet.



	ASCII
	American Standard Code for Information Interchange, formato internazionale per lo scambio di file di tipo testo.



	Attachment 
	(trad. allegato); qualsiasi file binario (testi, immagini, suoni, programmi) trasmesso unitamente a un messaggio di e-mail.



	Attributo
	Proprietà di un oggetto in una base di dati. Vedi anche data base.



	Automazione d'ufficio
	Insieme di strumenti hardware e software per gestire i lavori d'ufficio ripetitivi e per migliorare le comunicazioni.



	Autostrada dell'informazione

	Rete dl trasmissione (tipo Internet), globale, ad alta velocità e aperta al pubblico.



	B


	

	Backbone
	Dorsale di una rete, canale di trasmissione ad alta velocità.



	Backslash
	Barra rovesciata, simbolo \ 



	Backup
	Operazione di duplicazione di archivi finalizzata a creare una copia di sicurezza, da utilizzare nel caso venga danneggiato l'archivio primario.



	Baco 
	(bug) errore trovato in un programma. 



	Badge
	Tessera magnetica 



	Banca dati
	Raccolta di dati strutturata in modo da rendere possibile il reperimento delle informazioni volute.



	Banner
	Indica sia un immagine che fa da titolo a una pagina Web, che (più frequentemente) uno spazio pubblicitario interattivo all'interno della pagina Web stessa, ossia la striscietta pubblicitaria che rimanda al sito dello sponsor. 



	Base (di) dati 
	(database) insieme di dati scritti in una forma specifica che permette ricerche logiche al suo interno e sulla quale è possibile operare o svolgere elaborazioni in modo automatico. 



	BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code)
 
	(trad. codice d'istruzioni simbolico di uso generico per principianti); semplice linguaggio di programmazione sviluppato nella metà degli anni Sessanta per applicazioni interattive.



	Baud - baud rate 
	Unità di misura della frequenza dei cambiamenti di suono su linea telefonica analogica (ossia il numero di volte al secondo che il segnale di portante cambia valore) spesso erroneamente usato come sinonimo della velocità dei modem in bit per secondo (ossia come ampiezza di banda). I modem attuali trasmettono più bit con meno cambiamenti del suono, cosicché baud e bps non coincidono (un modem a 2.400 bit al secondo funziona a 600 baud, ma movimenta 4 bits per baud: 4 x 600 = 2.400 al bit secondo), le due unità di misura coincidono solo quando si parla di 300 baud o di 300 bps. 



	BBS (Bulletin Board System) 
	(trad. sistema di bacheche per bollettini, bacheca elettronica); sistemi telematici attraverso i quali gli utenti accedono per prelevare o inviare programmi, partecipare via modem a conferenze telematiche, mandare e ricevere posta elettronica. In genere le BBS sono suddivise in aree messaggi e aree file: le prime consentono di realizzare tavole rotonde su determinati argomenti, le seconde sono una sorta di biblioteca elettronica dove si archiviano o si prelevano documenti e software. Esistono migliaia di BBS nel mondo, alcune di dimensioni ridotte, altre molto grandi. Erano molto utilizzate prima dell'avvento di Internet.



	BCC (Blind Courtesy Copy) 
	(copia per conoscenza "cieca"); in un programma di posta elettronica rappresenta la copia inviata per conoscenza a una o più persone diverse dal destinatario, ma senza che nessuno di questi possa vedere i nominativi o gli indirizzi degli altri. In italiano CCN.



	Beep (to)
	 Emettere un segnale acustico o bip 



	Beta 
	Le versioni beta di un software commerciale sono copie di prova rilasciate prima della versione definitiva, usate per collaudare il prodotto e scoprirne gli errori prima che venga messo in commercio. 



	Binario (sistema)
	Sistema numerico basato sull'utilizzo di due sole cifre: 0 e 1.



	BIOS
	Basic Input Output System, è il nome con cui viene identificato il contenuto della memoria ROM.



	Bit
	Binary Digit, cifra binaria; unità base di rappresentazione nei sistemi binari.



	Bitmap 
	(trad. mappa di bip); formato grafico utilizzato in Windows, DOS e OS/2 che rappresenta le immagini come una serie di punti. I bitmap sono realizzati in vari formati di file (GIF, JPEG, TIFF, BMP, PICT e PCX, etc.) e possono essere letti da programmi di grafica come Adobe Photoshop. Se si prova a ingrandire un bitmap, apparirà composto da blocchi, come 'sgranato'. Le immagini digitali di cui si possono alterare le dimensioni senza che la definizione ne risulti penalizzata (come quelle realizzate in PostScript, CorelDraw o in formato CAD), sono invece chiamate vettoriali. 



	Bookmark
	Vedi segnalibro.



	Bps (Bit Per Second) 
	(trad. bit al secondo); unità di misura della velocità di trasmissione dei dati, misura il numero di bit trasmessi per ogni secondo di comunicazione. La velocità di un modem si misura in base al numero di bit trasferibili al secondo (14.400, 28.800, 33.600 e 55.600 sono le velocità più diffuse per le linee analogiche). Sulle linee dedicate le velocità di trasferimento possono arrivare a milioni (Mbps, Megabps) o a miliardi di bps (Gbps, Gigabps). 



	Bridge
	Dispositivo per collegare tra loro reti diverse.



	Broadcast (canale)
	Canale di trasmissione che puo essere condiviso da più utenti.



	Browser
	Programma per la navigazione in Internet.



	Buffer
	Memoria tampone o di transito, utilizzata per compensare la differenza di velocità di trasmissione tra due componenti di un computer in comunicazione tra di loro o per immagazzinare temporaneamente dati.



	Bus
	Canale di trasmissione che, all'interno del Personal Computer, garantisce il collegamento tra i vari componenti hardware



	Byte
	Termine coniato nel 1956 da Werner Buchholz per indicare un insieme di 8 bit od ottetto di bit, che il computer considera come unità singola e rappresenta un carattere occidentale (la rappresentazione di un carattere appartenente a lingue asiatiche richiede una sequenza a due byte). Simbolo ne è la B maiuscola. Unità di misura della memoria.



	C


	

	C 
	Linguaggio di programmazione molto flessibile vicino al linguaggio macchina, nonostante incorpori svariati elementi di linguaggio ad alto livello. 



	C ++ 
	Linguaggio di programmazione orientato agli oggetti che si basa su C, creato da Bjarne Stroustrup nei laboratori Bell della AT&T, è stato adottato da molti programmatori di software quale principale linguaggio orientato agli oggetti. 



	Cablare 
	Collegare con cavi due qualsiasi punti; "cablare" e "città cablate" significa disporre di un cavo di connessione (in genere in fibra ottica) in tutte le abitazioni 



	Cache
	Vedi Buffer



	CAD
	Computer Aided Design, software per la progettazione.



	CAE (Computer-Aided Engineering)

	Ingegnerizzazione assistita da computer. 

	CAI (Computer-Aided Instruction)

	Istruzione/apprendimento assistita da computer. 

	CAM
	Computer Aided Manifacturing, software di supporto ai processi di produzione



	Campionamento 
	Processo di conversione di un segnale analogico (ad esempio un suono) in informazione digitale. 



	Campo 
	(field) una delle caselle che compone una tabella, struttura in cui si possono inserire dei dati. 



	Caps lock key 
	Tasto blocca maiuscole della tastiera. Spesso simboleggiato con un lucchetto.



	Carattere
	Unità elementare per la rappresentazione dei dati: puo essere costituito da una lettera dell'alfabeto, da un numero, da un simbolo



	Carattere jolly
	Carattere che viene utilizzato in sostituzione di un carattere qualsiasi (carattere ?) o di una qualsiasi stringa di caratteri (carattere *)



	Caret sign
	Accento circonflesso, simbolo ^ 



	Carta a microchip

	Carta di identificazione dotata di microchip sul quale vengono registrati i dati



	Cartella
	Contenitore logico, nel quale memorizzare più file.



	Cartella (Excel)
	Insieme di fogli di lavoro sovrapposti.



	Case
	L'involucro metallico nel quale e alloggiata gran parte dei dispositivi e delle unità del Personal Computer.



	Casella elettronica

	Spazio su disco magnetico dedicato alla registrazione della posta elettronica



	CBT
	Computer Aided Training, software usato nell'autoistruzione.



	CC (Courtesy Copy) 
	(trad. copia per conoscenza); in un programma di posta elettronica è il messaggio inviato per conoscenza a una o più persone diverse dal destinatario principale: il programma informerà che sono state inviate copie anche ad altre persone, presentandone i nomi nell'intestazione della lettera; chiamata originariamente copia carbone (carbon copy). 



	CD-A 
	Compact Disk Audio



	CD-ROM
	Unità di memoria di massa di sola lettura, mobile, di elevata capacità, che utilizza come supporto dischi a registrazione ottica, a lettura laser.



	CD-Scrivibile
	Unita di memoria di massa, mobile, di elevata capacità, che utilizza come supporto dischi a registrazione ottica (CD), a lettura e scrittura laser. Il disco può essere registrato una sola volta, mediante il masterizzatore.



	Cella (Excel)
	Intersezione dì una riga e di una colonna, nella quale vengono introdotti dati, testi o formule.



	Chat line
	Servizio Internet, nel quale gli utenti conversano, scambiandosi messaggi scritti, in tempo reale.



	Chiave di ricerca
	Dato che permette la ricerca di una o più record in un data base



	Chip 
	I chip sono piccole piastrine di silicio che contengono milioni di circuiti e componenti elettronici miniaturizzati. Un gruppo di circuiti integrati progettati per una funzione specifica viene chiamato set di chip (chip set). 



	Cliccare
	Premere il/i pulsante/i del mouse per selezionare un documento, lanciare un programma o funzione. 



	Client 
	(trad. cliente); il lato dell'utente dell'architettura client/server, può indicare un computer, un programma o anche un'utente finale; come programma consente l'accesso a risorse di rete utilizzando le informazioni sul server (i browser sono applicativi client). 



	Clock
	Dispositivo dell'unità centrale di elaborazione che scandisce l'esecuzione delle istruzioni.



	Codice a barre
	Sistema di rappresentazione di dati, nel quale i caratteri,  vengono associati a diverse linee di lunghezze e spessori differenti.



	codice sorgente 
	La creazione di un programma necessita di due elementi: il codice sorgente e il compilatore: il codice sorgente è un insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione e compilatore è il programma capace di trasformare tali istruzioni in un file binario o file eseguibile. Chiamato anche semplicemente sorgente. 



	COM 
	Porta seriale di comunicazione sul computer o sul modem, seguita da un numero (COM1, COM2, etc.). 



	Commercio elettronico

	Vendita di beni e servizi tramite reti telematiche (tipo Internet).



	Commutazione di pacchetto
	Sistema di utilizzo delle linee di trasmissione dei dati, nel quale sullo stesso canale fisico viaggiano le comunicazioni di più utenti.



	Compact Disk
	Vedi CD-ROM



	Compilatore
	Programma per la traduzione simultanea di tutte le istruzioni di un programma, dal linguaggio utente ad alto livello al linguaggio macchina.



	Computer
	Sistema elettronico che acquisisce dati in ingresso, li elabora sulla base di istruzioni, e fornisce informazione in uscita.



	Configurare 
	(configure) installare o fare in modo che programmi, applicazioni e sistemi di computer lavorino insieme. 



	Cookie 
	(trad. "biscottino"); file inviato da un server di un sito web sul computer di chi si collega; viene memorizzato sul disco rigido e utilizzato per identificare il proprio computer o le proprie preferenze in un computer remoto, i cookie sono utilizzati frequentemente per identificare i visitatori di un sito Web, le loro preferenze e come navigano all'interno del sito; si può decidere se accettarli o meno. 



	Copyright
	Marchio di protezione dei diritti dì autore, che si applica anche al software



	Cordless
	Senza cavi, senza fili (anche Wireless)


	CPU
	Central Processing Unit, vedi UCE.



	Crack (to) 
	Craccare, entrare con la frode in un sistema informatico; trovare la chiave di accesso a un programma così da utilizzarlo senza pagare. 



	Crash 
	Blocco, arresto (di programma/sistema)



	Crittografia
	Sistema di cifratura dei dati con codici segreti, in modo che siano leggibili solo da chi possiede il codice segreto utilizzato.



	CRT (Cathode-Ray Tube) 
	(trad. tubo a raggi catodici); tubo di vetro sotto vuoto la cui parte interna è rivestita di materiale fotosensibile e quindi da una griglia piena di piccoli fori; un apparato elettronico (cannone), invia elettroni attraverso la griglia sul materiale fotosensibile che, reagendo, si illumina e produce le immagini sul monitor o televisore. 



	Cuffie
	Dispositivo di output, per riprodurre suoni inviati dal computer.



	Cyberspazio
	Spazio virtuale, nelle quali persone possono colloquiare usando gli strumenti informatici e le reti telematiche, senza incontrarsi fisicamente



	D


	

	DAT (Digital Audio Tape) 
	(trad. nastro audio digitale); tecnologia standard, introdotta verso la metà degli anni Ottanta da Sony e Philips per la registrazione musicale in formato digitale e per la memorizzazione di dati. Nei DAT possono essere registrati fino a 120 minuti di musica o fino a 8 GB di dati in formato compresso. 



	Data Base
	(trad. base di dati); Archivio elettronico di dati strutturati e correlati in modo da rendere possibile il reperimento delle informazioni volute.



	Data-cartridge
	Cartuccia a nastro magnetico, mobile e di elevata capacità, normalmente usata per fare copie di backup dei dischi fissi.



	Debugging
	Eliminazione di errori, messa a punto



	Decoder 
	Decodificatore di segnali inviati in forma criptata, di cui si avvalgono le Pay Tv. 



	Default (scelta di ...)

	Scelta preimpostata quando sono disponibili varie alternative.



	Delete (to)
	Cancellare, eliminare, sopprimere



	Demo
	Software rilasciato gratuitamente per dimostrazione, spesso non completamente funzionante, o funzionante solo per un tempo predefinito.



	Desktop
	Piano di lavoro che occupa tutto lo schermo video e che presenta oggetti che consentono di interagire con il sistema.



	Desktop computer

	Computer da tavolo



	Desktop publishing
	Programmi specializzati per la produzione di pubblicazioni di piccola tiratura ma di elevata qualità, con testo, immagini, disegni, utilizzo di sfondi, ecc.



	Digit
	Cifra



	Digitale
	Valore rappresentato da una grandezza numerica che può avere solo due stati predefiniti, senza valori intermedi.



	Digitale (sistema)
	Sistema elettronico basato su grandezze digitali, e quindi binarie.



	Directory
	Vedi cartella



	Dischetto
	Vedi floppy disk



	Disco
	Unità periferica per la memorizzazione di dati, costituita da uno o più piatti sovrapposti, di forma circolare, tenuti in rotazione per poter registrare dati o leggere  dati registrati in precedenza; grazie alla sua struttura, consente la ricerca dì tipo random



	Disco Fisso
	Vedi Hard Disk



	Disco magnetico
	Disco sui quali i dati sono registrati sfruttando le proprietà magnetiche dei materiali



	Disco Rigido
	Vedi Hard Disk



	Disk drive
	Unità di lettura/scrittura dei floppy disk, spesso chiamata semplicemente Drive



	DNS
	Domain Name System, sistema per la gestione degli indirizzi dei domini in Internet. Trasforma un indirizzo numerico (IP) in un indirizzo alfaberico (URL)



	DOS
	Disk Operating System: il prima sistema operativo usato sui PC IBM compatibili; non è dotata di interfaccia grafica, ed è composto da numerosi comandi relativi alle varie funzioni



	Download
	Operazione di copia di un file tra due computer, tramite linea di comunicazione



	Drag and drop
	Tecnica di spostamento di oggetti in ambiente Windows (icone, testo, ecc.) per mezzo del mouse



	Driver
	Software utilizzato dal sistema operativo per il controllo di un particolare dispositivo hardware



	DSS
	Decision Support System, programmi specializzati per fornire informazioni utili nel prendere decisioni



	DVD 
	Digital Versatile Disk, disco mobile, dì sola lettura e di elevata capacità, usato principalmente per contenere filmati



	E


	

	Easter egg 
	(trad. uova di pasqua); "sorprese" o scherzi (innocui) inserite dai programmatori in applicazioni software, sistemi operativi, e talvolta in qualche hardware, attivabili con una sequenza di comandi nascosti che, se digitati correttamente, visualizzano un messaggio, un'immagine, un suono, un'animazione



	E-card 
	Cartolina elettronica, cartolina spedita via Internet



	E-cash (Electronic Cash) 
	(trad. denaro elettronico); nome generico utilizzato per molti schemi che abilitano semplici transazioni elettroniche; elementi chiave di un sistema e-cash sono sicurezza e vasta accettazione



	E-commerce 
	Electronic commerce, vedi commercio elettronico



	EDI
	Electronic Data Interchange, programmi per lo scambio tra aziende di dati in formato elettronico



	EDO DRAM memory (Extended Data Out DRAM)

	Memoria RAM ad accesso dinamico con flusso in uscita maggiorato; tipo di memoria progettata per accedere alle locazioni di memoria più rapidamente della DRAM tradizionale



	EIDE (Enhanced Intelligent/Integrated Device Electronics) 
	(trad. disco con elettronica di controllo integrata e migliorata); versione migliorata dell'interfaccia IDE per le unità a disco, che espande la dimensione massima del disco rigido da 540 Mbyte a 8,4 Gbyte, raddoppia abbondantemente la velocità massima di trasferimento e consente di governare fino a quattro unità disco per PC (contro le due ammesse dall'IDE tradizionale)



	EIS 
	Executive Information System, programmi specializzati per fornire informazioni sintetiche alla direzione aziendale



	EISA (Extended Industry Standard Architecture)

	(trad. architettura industriale standard estesa); implementazione a 32 bit del bus ISA originariamente introdotto da IBM a 8 e 16 bit, progettato per essere usato con processori Intel



	Elaborazione 
	Insieme di operazioni che consentono di trasformare il dato in informazione



	Elaborazione testi 
	Programma per la scrittura, il salvataggio, la correzione, l'impaginazione, e la stampa di documenti di tipo testo



	Electronic magazine (e-zine) 
	Giornale elettronico, pubblicazione integrale o di particolari argomenti di una rivista o di un giornale distribuita in formato digitale attraverso Internet



	E-mail
	Electronic mail, vedi posta elettronica



	Embedded
	Incorporato



	Emoticon 
	Combinazione grafica di caratteri della tastiera che rassomigliano ad un volto umano e rappresentano una reazione emotiva, l'esempio più comune è la faccina sorridente :-)



	Emulation 
	(trad. emulazione); si dice di un sistema che esegue esattamente allo stesso modo, anche se non alla stessa velocità, le stesse funzioni di un'altro sistema. Ad esempio SoftWindows o VirtualPC emulano un PC Windows  su un computer Macintosh



	Enciclopedia elettronica

	Enciclopedia multimediale realizzata su CD ROM 



	ENIAC 
	Electronical Numerical Integrator and Calculator: acronimo dato al primo calcolatore puramente lettronico



	EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) 
	(trad. memoria di sola lettura cancellabile e programmabile); il contenuto delle EPROM può essere cancellato applicando luce ultravioletta attraverso una piccola finestra di quarzo sul dorso del dispositivo



	Ergonomia 
	L'insieme dei fattori che permettono di migliorare le condizioni di lavoro nel rapporto ambiente-uomo-macchina



	Error rate 
	(trad. percentuale di errore); rapporto tra i dati errati ricevuti (bit, elementi, caratteri o blocchi) e il totale di dati trasmessi



	Eseguibile 
	Programma che può essere avviato



	Estensione
	Indica il tipo di file ed è costituita generalmente di tre lettere poste alla fine del nome del file; ad esempio l'estensione .txt indica un file di solo testo, l'estensione .htm o .html indica un file per il WWW, etc. 



	Ethernet 
	Uno dei principali standard per il collegamento di più computer in una rete locale (LAN), in grado di supportare un flusso di dati fino a 10 Mbit al secondo e molti tipi di piattaforma. Lo standard Fast Ethernet arriva a 100MB/sec.



	Eudora 
	Programma ad interfaccia grafica che gestisce la posta elettronica prodotto dalla QUALCOMM e che, tramite il protocollo TCP/IP, permette di scambiare messaggi 



	Extranet 
	Insieme di reti capaci di collegare, in modo protetto, reti locali (intranet) dislocate geograficamente; principalmente sono reti aziendali che collegano le varie sedi



	F


	

	FAQ (Frequently Asked Questions)

	(trad. domande frequenti/ricorrenti); file che raccolgono una serie di domande comuni con relative risposte. Si possono trovare FAQ su qualsiasi argomento si parli on-line



	FAT (File Allocation Table) 
	(trad. tabella di allocazione dei file); il file system utilizzato dal DOS e dalle versioni a 16 bit di Windows (quelle precedenti a Windows 95) per governare i file registrati su dischi rigidi, floppy disk e altre unità disco



	File  
	Insieme di dati, informazioni, istruzioni o comandi, memorizzati su una memoria di massa. In un data base: insieme di record omogenei, ossia aventi la stessa struttura



	Filtro 
	Funzione che consente di selezionare record di una tabella o righe di un foglio elettronico secondo criteri definiti



	Finestra 
	Area di lavoro, dedicata a una applicazione, e che viene visualizzata sullo schermo



	Firewall 
	Sistema di protezione dei dati aziendali da accessi non voluti, realizzato mediante un controllo di tutte le trasmissioni di dati tra il sistema aziendale e le reti esterne



	Flicker
	Sfarfallio; si dice del fastidioso effetto che hanno alcuni monitor con immagini non stabili



	Floppy Disk 
	Unità di memoria di massa, estraibile, di bassa capacità



	Foglio di lavoro (Excel)
	Matrice di righe e colonne visualizzata sullo schermo in una finestra scorrevole all'interno di un Foglio elettronico



	Foglio Elettronico 
	Programma per effettuare operazioni di calcolo e ricavare grafici su insiemi di dati



	Font
	Tipo di carattere dalla caratteristiche grafiche prefissate



	Form
	modulo, scheda, formulario, maschere che contengono una serie di campi, menu a scomparsa e pulsanti che permettono la compilazione di questionari o maschere di ricerca



	Formattare 
	[Disco]: predisporre un disco magnetico per la registrazione di dati. [Testo]: assegnare a un documento di testo caratteristiche grafiche quali interlinea, allineamento, tipo di carattere, ecc.



	Forward to 
	(trad. inoltrare a); spedire un messaggio ricevuto, senza modificarlo, a qualcun altro



	Fotoritocco 
	Operazione con la quale vengono modificate ed editate immagini in formato bitmap (un tipico programma che compie questa operazione è Paint Shop Pro)



	Freeware 
	Programma software che può essere distribuito e utilizzato da chiunque gratuitamente, ma non rivenduto traendone profitto; differisce dal public domain in quanto è coperto da copyright.



	FTP 
	File Transfer Protocol; protocollo di trasferimento di file in Internet.



	G


	

	GB 
	Gigabyte, 1024 MB (poco più di un miliardo di Byte)


	General purpose 
	Programmi di interesse generale, che possono essere adattati alla soluzione di vari problemi.



	GIF 
	Graphics Interchange Format, formato standard per la registrazione di file di tipo grafico.



	Giustificato (testo) 
	Testo contemporaneamente allineato a sinistra e a destra, mediante l'inserimento automatico di caratteri di spaziatura nella righe;



	Groupware 
	Software specializzata per il lavoro di gruppo.



	GUI 
	Graphic User Interface, interfaccia grafica del software, che permette un dialogo più facile tra utente e computer.



	H


	

	Hacker 
	Pirata informatico; la comunità degli hacker è sorta negli anni Sessanta in California con lo scopo di divulgare l'informatica. In seguito il termine ha assunto da una parte un significato più generico (mago del computer, genio dell'informatica) e dall'altra quello di "pirata informatico", legato alle attività di disturbo della segretezza e dell'inaccessibilità dei dati custoditi dalle grandi aziende. I veri hacker operano in base a un rigoroso codice etico che impedisce loro di ricavare vantaggi dalle attività di intrusione che compiono: il loro scopo invece è liberare il flusso della comunicazione informatica e abbatterne le barriere, differenziandosi così dai piratucoli, che vengono definiti "crackers". 



	Hard disk 
	Unità di memoria di massa, fissa, di elevata capacità.



	Hardware 
	Parte fisica del computer, insieme di dispositivi elettronici e meccanici.



	HDML Handless Device Markup Language 
	Il linguaggio di markup per sistemi Wireless, attraverso il quale creare pagine Web navigabili dal telefono cellulare. 



	Help (funzione)
	Funzione che permette di consultare una guida disponibile direttamente dal programma che si sta utilizzando.



	Hertz (hz) 
	Unità di misura della frequenza.



	Hex, hexadecimal
	(trad. esadecimale); sistema di numerazione composto da 16 cifre base, dallo 0 alla F.



	Home page 
	Pagina iniziale di un sito Web, dalla quale si accede alle altre pagine del sito.



	Host (computer) 
	(trad. ospitante, elaboratore ospite); calcolatore di grosse dimensioni connesso a una rete (e quindi sinonimo di nodo) o computer al quale si è connessi usando un terminale. 



	Hot key
	Tasto di scelta rapida, scorciatoia da tastiera 



	HTML 
	Hypertext Markup Language, linguaggio per la realizzazione di pagine Web attraverso marcatori denominati tag



	Hub 
	Dispositivo che in una rete locale LAN consente di connettere tra loro computer o unità periferiche.



	Hypermedia 
	(trad. ipermedia); l’uso di dati, testo, grafica, video e voce come elementi in un sistema di ipertesto, tutte le modalità di informazione sono collegate e interagenti. 



	Hypertext 
	(trad. ipertesto); termine coniato da Ted Nelson, indica testo di un sito Web che possiede collegamenti (link) che, quando selezionati, rimandano a qualcos'altro; metodo di presentazione delle informazioni, in modo che esse possano essere visualizzate in una forma non consequenziale. Apple Computer ne è stata pioniere introducendo l'ipertesto nell'applicazione chiamata HyperCard. 



	I


	

	I/O (Input/Output) 
	(trad. ingresso/uscita); termine generale che identifica l'operazione di fornire dati a un computer e di ricavarne altri di rimando e che identifica anche le apparecchiature che vengono utilizzate per questo scambio.



	Icona 
	Rappresentazione grafica di un oggetto, formata da un'immagine accompagnata da un'etichetta di testo.



	ICQ 
	Sigla onomatopeica per "I Seek You" (ti cerco), diffuso programma pager che avvisa se un utente è on-line; presenta varie funzionalità di conversazione interattiva e scambio file



	ICT 
	Information & Comrnunication Technology, tecnologia di convergenza di informatica e telematica.



	Id
	Identificatore 



	IDE (Integrated Drive Electronics) 
	(trad. disco con elettronica di controllo integrata); interfaccia standard per dischi basato sul bus a 16 bit ISA per PC IBM, supporta solo due periferiche. 



	Inch
	Pollice (2,54 cm) 



	Indentare
	Rientrare il testo di un documento di un numero prefissato di caratteri. 



	Indirizzo 
	Posizione di un oggetto su una memoria (volatile o non volatile) o nella rete Internet.



	Informatica
	Termine che deriva dalla contrazione di informazione automatica. Indica l'insieme delle nozioni che riguardano la rappresentazione, la trasmissione e l'elaborazione automatica delle informazioni mediante calcolatori elettronici. Scienza che studia l'informazione in generale e in particolare gli aspetti legati alla sua trasmissione ed elaborazione automatica: nata con l'avvento delle prime macchine per l'elaborazione, è divenuta ben presto sinonimo di `scienza del calcolatore elettronico' ( è infatti nata negli USA col termine computer science), anche se in teoria svincolata dalla tecnologia impiegata per l'elaborazione automatica.



	Informazione
	Risultato dell'elaborazione di un dato a cui è stato dato un certo grado di significatività. Classe significativa all'interno di un insieme più vasto di dati.



	Ink jet printer
	Stampante a getto d'inchiostro



	Installazione 
	Copia sul disco fisso di un computer degli archivi e dei programmi relativi a una applicazione e definizione dei parametri di personalizzazione.



	Interfaccia grafica 
	Vedi GUI.



	Interfaccia utente 
	L'hardware e il software che permettono a un utente di interagire can il computer.



	Internet 
	Insieme di reti e dispositivi avanzati di rete, che utilizzano un protocollo comune di trasmissione per comunicare tra loro.



	Interprete 
	Programma che traduce una alla volta le singole istruzioni di un programma applicativo scritto in un linguaggio di programmazione ad alto livello, e le sottopone all'Unità Centrale di Elaborazione per la loro esecuzione.



	Intranet 
	Rete locale privata interna a una società, che usa gli stessi protocolli di Internet. 



	IP number 
	IP (Internet Protocol); indirizzo numerico che individua univocamente una risorsa all'interno della rete Internet



	IRC (Internet Relay Chat) 
	Vedi Chat



	ISA (Industry Standard Architecture) 
	(Trad. architettura di espansione standard); bus standard per PC IBM compatibili che estende l'architettura del bus XT da 8 a 16 bit. 



	ISDN
	Integrated Systems Digital Network, sistema pubblico di trasmissione di tipo digitale. Linea di trasmissione dati a 128KBps, utilizzata per trasmissione a media velocità di dati tra computer.



	ISO (International Standardization Organization)

	Organismo internazionale di standardizzazione, con base a Ginevra, che determina gli standard tecnologici e industriali. 

	J


	

	JavaScript 
	Linguaggio script semplificato derivato da Java, che può essere utilizzato senza essere compilato all'interno di documenti HTML standard; creato da Sun Microsystems e Netscape e supportato da tutti i browser più recenti, il codice JavaScript è pensato per integrarsi in maniera semplice e trasparente al codice HTML di una pagina Web allo scopo di creare documenti interattivi coordinati e integrati fra di loro. 



	Java™ 
	Linguaggio di programmazione per oggetti (basato su C++), multipiattaforma, creato da Sun Microsystems, progettato per consentire la creazione di pagine e siti Web interattivi e molto sofisticati.



	Joystick 
	Dispositiva di input, costituito da un sistema di puntamento che, mediante il movimento di una leva, permette di selezionare opzioni, funzioni o pulsanti sullo schermo video; è spesso usato nei giochi.



	JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
	(trad. comitato di esperti di fotografia); formato grafico sviluppato da questo gruppo che permette di registrare immagini con milioni di colori usando un notevole fattore di compressione, che riduce fino ad un centesimo le dimensioni di un'immagine digitalizzata, riducendone il dettaglio. La riduzione è scarsamente percettibile oppure del tutto invisibile perché si elimina quel tipo di informazione visiva che si ripete di frequente (ad esempio i punti dello stesso colore che compongono lo sfondo e i riempimenti dell'immagine), mantenendo invece le informazioni poco ripetute che sono più importanti nella composizione generale dell'immagine.



	K


	

	KB 
	Kilobyte, 1024 byte.



	L


	

	LAN 
	Local Area Network, vedi rete locale.



	Laptop 
	Personal computer portatile.



	Larghezza di banda 
	Portata di un canale di trasmissione, misurata come numero di bit trasmessi nell'unità di tempo.



	Layout 
	Disposizione di oggetti in una pagina, un documento, o una diapositiva.



	Lettore ottico 
	Vedi scanner.



	Licenza d'uso 
	Condizione contrattuale per la fornitura di software a pagamento.



	Link collegamento (ipertestuale) 
	(link - hyperlink) parola, immagine o frase di un ipertesto, generalmente evidenziata rispetto al resto della pagina, che consente il collegamento a un altro documento o informazione. 



	Linux 
	Sistema operativo, di dominio pubblico (non a pagamento), particolarmente utilizzato sui computer di tipo server.



	Liquid Crystal Display

	Display a cristalli liquidi



	Login 
	Registrazione in ingresso, operazione di connessione ad un computer host, che può anche richiedere l'immissione di un username e una password. 



	Logoff 
	Uscita, procedura di conclusione di una sessione di collegamento a un computer (BBS o altro). 



	M


	

	Macro 
	Sequenza di funzioni elementari per riassumere in un solo comando più operazioni di tipo ripetitivo.



	Mailing list
	Liste di distribuzione. Servizio di Internet, nel quale gli utenti si scambiano opinioni su temi specifici, mediante messaggi di posta elettronica inviati agli iscritti.



	Mainframe
	Computer aziendali di grande potenza.



	MAN
	Metropolitan Area Network, rete di comunicazione che copre un'area metropolitana.



	Maschera
	Interfaccia strutturata per visualizzare o immettere dati.



	Masterizzatore
	Unità per la lettura e la registrazione dei CD-Riscrivibilì.



	MB
	Megabyte, 1024 KB, 1.0485.160 byte.



	Memoria
	Supporto per la registrazione di dati e di istruzioni.



	Memorie di massa

	Unità di memoria a lungo termine riscrivibili; comprendono dischi e nastri magnetici.



	Menu
	Elenco di opzioni disponibili sulle quali è possibile effettuare una scelta.



	Menù contestuale
	Detto anche menù rapido, è il menù che appare premendo il tasto destro del mouse fornendo, conformemente all'area in cui si trovava il mouse al momento del clic, i comandi relativi. 



	MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
	(trad. interfaccia digitale per gli strumenti musicali); standard che permette di collegare computer, strumenti musicali e sintetizzatori per creare e riprodurre suoni digitali, il termine indica lo standard stesso, l'hardware che supporta le specifiche MIDI e i file che contengono i dati che possono essere interpretati dai componenti hardware. 



	Millennium bug
	Problema dell'anno 2000, vedi Y2K.



	Minicomputer
	Computer di piccole o medie dimensioni per piccole aziende o per reparti di grandi aziende.



	MIPS
	Milioni di istruzioni per secondo, unità di misura della velocità dell'unità centrale di elaborazione.



	Modem
	Dispositivo che consente a più computer di potersi scambiare dati attraverso la linea telefonica. Il nome deriva da modulatore/demodulatore (trasforma un segnale da digitale ad analogico (modulazione) e da analogico a digitale (demodulazione)).



	Monitor
	Vedi schermo video.



	Motherboard
	Scheda elettronica principale del computer, sulla quale sono inseriti i principali componenti elettronici quali microprocessore, memoria RAM, ROM, ecc. Si trova all'interno del case.



	Motore di ricerca
	Sito internet che consente di eseguire una ricerca basata su parole chiave, usate come descrittori dell'argomento.



	Mouse
	Dispositivo di input, costituito da un sistema di puntamento che, mediante lo scorrimento su una superficie piana, permette di selezionare opzioni, funzioni o pulsanti sullo schermo video.



	MPEG (Moving Pictures Experts Group) 
	(trad. comitato di esperti in tecnica cinematografica); gruppo che lavora alla definizione di uno standard per comprimere e memorizzare filmati e animazioni in formato digitale per poi riprodurli a schermo pieno. Lo standard che ne prende il nome definisce le specifiche per comprimere immagini video in movimento usando una combinazione di JPEG e di una sofisticata forma di differenziazione che codifica la sequenza video registrando unicamente le differenze tra un fotogramma e l'altro, anziché ripetere tutte le volte l'intero contenuto di ciascun fotogramma. MPEG-1 è ottimizzato per CD-ROM, MPEG-2 per il video di qualità ed MPEG-4 per video con una piccola banda passante. I file in formato MPEG sono generalmente più piccoli dei file in formato QuickTime o AVI. 



	MS 
	Abbreviazione per Microsoft. 



	Multimedialità
	Metodo per fornire informazioni mediante la combinazione di differenti tipi di dati: testi, grafici, suoni e immagini.



	Multitasking 
	(trad. multi-compito); capacità di alcuni sistemi operativi di eseguire contemporaneamente più applicazioni ripartendo le risorse tra i programmi in uso. 



	N


	

	Net 
	(trad. Rete); termine usato solitamente come sinonimo di Internet, ma anche di ciberspazio o di Usenet. 



	Netbeui 
	Insieme di protocolli per il trasporto dati sulla rete sviluppati da Microsoft.



	Netiquette
	Network Etiquette, insieme di regole comportamentali, per gli utenti che comunicano in Internet.



	Netizen
	Network citizen, i cittadini della rete, gli utenti dì Internet.



	Netsurfer 
	Navigatore delle risorse Internet. 



	Netsurfing 
	Navigazione attraverso lo spazio virtuale passando da un documento all'altro attraverso i link. 



	Network computer
	Computer di minima potenza di elaborazione, specializzato per il collegamento ad altri computer.



	Networking
	Insieme di strumenti informatici, che costituiscono un complesso di reti di comunicazione.



	New economy
	Nuova forma di economia, caratterizzata dall'utilizzo di Internet come canale di pubblicità e di vendita di prodotti e servizi.



	Newbie 
	Principiante, neofita, utente inesperto di Internet o di un newsgroup. 



	Newsgroup
	Servizio di Internet, nel quale gli utenti si scambiano opinioni su temi specifici, mediante pubblicazione di messaggi su bacheche elettroniche.



	Nickname
	Nella posta elettronica o nelle chat, è il soprannome con il quale può essere  individuato un utente, evitando di usare dati anagrafici personali.



	NOS (Network Operating System) 
	(trad. sistema operativo di rete); fornisce servizi per la condivisione di file e stampanti ai computer che compongono una rete locale; funzioni tipiche sono l'amministrazione delle risorse e il controllo degli accessi. 



	Notebook
	Agenda elettronica, computer portatile 



	NTFS (NT File System)

	File system nativo di Windows NT. 



	O


	

	Object Oriented Language 
	(trad. linguaggio orientato agli oggetti); linguaggio di programmazione in cui si definiscono oggetti, metodi e proprietà (degli oggetti) invece di variabili e routine, come nei linguaggi (procedurali) precedenti



	OCR
	Optical Character Recognition: tecnica di riconoscimento dei caratteri da parte di un programma, in una pagina acquisita tramite scanner.



	ODBC (Open Database Connectivity) 
	(trad. connettività aperta verso i database); standard promulgato da Microsoft che consente di usare una sola interfaccia, indipendente dal tipo di database e dal formato dei dati, per accedere a database di tipo diverso e creati mediante differenti applicativi di gestione. 



	OEM (Original Equipment Manufacturer) 

	(trad. costruttore di apparecchiature); le case produttrici di hardware ccon proprio marchio distintivo



	Office automation
	(trad. automazione d'ufficio); termine spesso riferito a insiemi di programmi che consentono di risolvere agevolmente problemi d'ufficio, quali la videoscrittura, il calcolo o l'archiviazione.



	Offline/off-line 
	(trad. fuori linea, sconnesso); la condizione in cui si trova un computer quando non è connesso a un altro computer o rete, oppure con la connessione sospesa, per esempio quando una stampante non è in funzione



	Oggetto
	Elemento con cui si opera; tipi di oggetti possono essere icone di file o di cartella, archivi, programmi, unità fisiche del sistema informatico.



	OLE (Object Linking and Embedding) 
	(trad. incorporamento e collegamento di oggetti); complessa specifica che descrive l'interfaccia usata per incapsulare oggetti creati da un'applicazione all'interno di documenti prodotti con un'altra, o per eseguire operazioni di trasferimento da un'applicazione all'altra usando la procedura drag-drop (selezione dell'oggetto e trascinamento dello stesso).



	Operatori logici
	Sono utilizzati nei criteri di selezione o di verifica di condizioni di vero o falso, (AND, OR, NOT).



	Overflow
	Eccedenza, superamento di capacità



	P


	

	PAL (Phase Alternating Line) 
	(trad. linea ad alternanza di fase); standard europeo per la trasmissione televisiva che consiste nel trasmettere un segnale analogico che rappresenta 625 linee sullo schermo alla velocità di 25 fotogrammi interlacciati al secondo (nella prima passata le righe dispari e nella seconda le righe pari).La tecnica PAL è nata in Gran Bretagna nel 1961 ed è stata adottata anche in Italia. 



	Palmare
	Modello di computer tascabile, utilizzato per prendere appunti, gestire una rubrica telefonica, un'agenda o semplici applicazioni.



	Pascal 
	Linguaggio di programmazione ormai obsoleto, molto famoso negli anni Settanta. 



	Password
	Codice segreto che abilita l'utente ad accedere a risorse o servizi informatici.



	Patch 
	(trad. correggere, aggiornare, modificare, rattoppare); modificare un programma, manualmente oppure mediante programmi appositi, per correggere alcuni bug o aggiungere al programma delle potenzialità maggiori. 



	Path
	(trad. percorso); vedi percorso 



	Pay tv 
	TV a pagamento, sistema di emissione codificata del segnale televisivo per il quale solo chi istalla un apposito decodificatore (decoder) può ricevere i programmi messi in onda dall'emittente. Può essere diffusa via cavo o via etere. 



	Pay-per-view tv 
	Tipo di tv a pagamento in cui si prenota la visione di un determinato programma e si paga solo per quello che si vede effettivamente. 



	PBX (Private Branch Exchange) 
	(trad. centralino privato); centralino collocato entro le mura di un edificio privato, che interconnette tra loro tutte le linee interne, permettendo a ciascuna di queste di accedere anche alle linee esterne di cui si dispone. 



	PCI (Peripheral Component Interconnect) 
	(trad. bus di connessione dei componenti periferici); bus locale a 32/64 bit per personal computer, sviluppato da Digital Equipment, IBM, Intel ed altri nel 1993 e supportato dai maggiori costruttori di hardware, usato praticamente su tutte le macchine dotate di processore Pentium Pro, su tutti i sistemi Pentium prodotti dal 1994 in avanti e anche su molte macchine 486 sviluppate a partire dallo stesso periodo, f unzionante a 33 Mhz, è un bus indipendente dal processore e superiore al bus VEGA. 



	PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 
	(trad. associazione internazionale per la standardizzazione delle schede di memoria per personal computer);  definisce il formato e le interfacce per i dispositivi tipo scheda da usare con i computer portatili; standard adottato da molti produttori di computer portatili per un connettore universale al quale si possono accoppiare accessori di ogni sorta: memorie (Tipo 1, spesso 3,3 mm), modem (Tipo 2, spesso 5 mm), e dischi rigidi (Tipo3, spesso 10,5 mm) 



	PDF (Portable Document Format) 
	(trad. formato portatile di documento); tipo di file creato da Adobe Systems Incorporated che consente a documenti postcript (totalmente fedeli all'originale con immagini ad alta risoluzione) di essere trasmessi attraverso la Rete e visualizzati da ogni computer che abbia installato il software Adobe Acrobat Reader (gratuito). 



	Percorso
	Sequenza di elementi (cartelle) che indica dove è memorizzato un programma o un archivio su un disco magnetico.



	PERL (Processing Estraction Report Language) 
	Il Perl è un linguaggio di scripting finalizzato principalmente alla trattazione di stringhe e file di testo. Può effettuare ricerche di sequenze di caratteri all'interno di stringhe (pattern matching), sostituzioni di sottostringhe (pattern substitution), operazioni su file di testo strutturati in campi e record oppure non strutturati.



	Personal Computer

	Computer per un singolo utente.



	Personal Digital Assistano

	Vedi palmare.



	PIM (Personal Information Manager)

	(trad. gestore delle informazioni personali); programmi per la gestione di informazioni riguardanti il proprio lavoro come agende di appuntamenti, liste di indirizzi, etc. 



	Pin 
	(trad. piedino, polo); ciascuno dei contatti di un connettore (un connettore a 9 poli si può anche chiamare connettore a 9 pin). 



	Ping (Packet INternet Groper) 
	(trad. cercatore di pacchetti Internet); programma che invia insiemi di dati a un computer in rete e ne verifica la raggiungibilità e i tempi di connessione. 



	Pixel
	Picture element, punti di uno schermo video, ai quali possono essere assegnati colori differenti.



	Plotter
	Unità di output, per riprodurre su carta disegni realizzati mediante penne con inchiostri colorati.



	Plug
	Spina, spinotto 



	Plug and play 
	(trad. inserimento con configurazione automatica); serie di standard sviluppati da alcune industrie del settore informatico per rendere il più semplice possibile la connessione di periferiche al PC, che vengono riconosciute automaticamente dal software. 



	Plug-in 
	(trad. modulo aggiuntivo); componente o modulo software che estende le funzionalità di un'applicazione, in genere per consentire la lettura o la visualizzazione di particolari tipi di file. Nei browser Web i plug-in consentono la visualizzazione di contenuto arricchito con brani audio, video e animazioni. 



	PNG (Portable Network Graphic)
 
	(trad. grafica di rete condivisibile); il più recente formato grafico per la rete.



	Policy 
	Linea di condotta, norme di comportamento da rispettare. 



	POP
	Poínt of Presence, punti di connessione a Internet, distribuiti sul territorio.



	POP
	Post Office Protocol, metodo standard di memorizzazione della posta sul server che fornisce il servizio.



	Pop3 (Post Office Protocol 3) 
	La versione più recente del protocollo di trasferimento POP per la posta elettronica. 



	Porta (seriale o parallela)
	Interfaccia per il collegamento di unità periferiche esterne quali stampanti o modem.



	Portali
	Concetto introdotto da Netscape e diventato di gran moda, sono porte di partenza per accedere al Web (ma cercano di mantenere gli utenti all'interno dei propri servizi). 



	Posta elettronica
	Servizio postale che utilizza la rete internet per ottenere la trasmissione dei dati con la massima velocità e il minimo costo. (e-mail).



	Postmaster 
	Responsabile dell'e-mail in un sito Internet. 



	PostScript 
	Linguaggio di descrizione delle pagine, usato per stampare testo e grafica di alta qualità; i file postscript hanno come estensione .ps. 



	PPP (Point to Point Protocol) 
	(trad. protocollo punto-punto); il metodo più comune per connettere un computer a Internet che definisce il modo in cui il proprio modem deve scambiare i pacchetti di dati con altri sistemi collegati alla rete, migliore dello SLIP (Serial Line Internet Protocol) poiché a differenza di quest'ultimo esegue la correzione automatica degli errori, la compressione dei dati trasmessi, l'autenticazione della password e altre operazioni tipiche dei protocolli più moderni. 



	Processore (microprocessore)
	Dispositivo elettronico che esegue calcoli e prende le decisioni in un computer.



	Programma
	Insieme di istruzioni da eseguire per svolgere un determinato compito.



	Programma oggetto
	Programma scritto in linguaggio macchina.



	Programmatore
	Tecnico che scrive le istruzioni che compongono un programma usando un linguaggio di programmazione



	Protocollo di trasmissione
	Insieme di regole comuni per la trasmissione e la ricezione di dati via rete.



	Provider Internet
	Azienda o organizzazione che fornisce accesso alla rete Internet.



	Proxy 
	(trad. procura); server proxy è una macchina il cui compito è quello di memorizzare le ultime pagine visitate dagli utenti del provider per cui, se un utente vuole collegarsi a una pagina da poco visitata da qualcun altro, essa può essere caricata dal server proxy invece che dal sito remoto, aumentando così la velocità di collegamento; nelle reti locali protette i proxy sono soprattutto utilizzati quando una sola macchina può accedere all'esterno, se questa macchina è configurata da proxy, tutti gli altri calcolatori possono ottenere i dati dall'esterno della rete, appoggiandosi al proxy. 



	PSTN (Public Switched Telephone Network)

	(trad. rete telefonica pubblica commutata); la linea telefonica commuata tradizionale presente in quasi tutte le abitazioni.



	Public domain
	Pubblico dominio: non essere protetto da copyright e disponibile gratuitamente per tutto il pubblico. 



	Puntatore
	Simbolo visualizzato sullo schermo, in genere a forma di freccina, e che viene spostato mediante un dispositivo di puntamento, quale il mouse.



	Q


	

	Query
	Funzione di estrazione di informazioni da un data base



	Qwerty
	Layout della tastiera, più diffuso in Italia: prende il nome dalle prime lettere nella zona in alto a sinistra della tastiera.



	R


	

	RAID (Redundant Arrays of Independent Disks)

	(trad. insiemi ridondanti di dischi indipendenti); tecnologia messa a punto all'università di Berkeley verso la fine degli anni '80, volta a incrementare la velocità dei dischi e la sicurezza dei dati; esistono sette livelli differenti di RAID. 



	RAM
	Randorn Access Memory, memoria ad accesso casuale o diretto. È la memoria centrale del calcolatore, che il sistema operativo mette a disposizione dei programmi in esecuzione. È una memoria di tipo volatile.



	Random (accesso)

	Metodo di accesso che permette di arrivare direttamente al dato voluto.



	Real time 
	(trad. tempo reale);  trasmissione ed elaborazione veloce di dati e transazioni orientati agli eventi nel momento stesso in cui si verificano, senza dover essere salvati e ritrasmessi o rielaborati. 



	RealAudio 
	Sistema che consente di trasmettere audio in diretta attraverso il Web.



	Realtà virtuale 
	(Virtual reality) tecnica attraverso la quale si creano dei mondi simulati, nei quali l'utente (munito di caschetto e guanti tattili) può interagire. 



	Record
	Insieme di campi che costituiscono un'informazione unitaria.



	Release
	Rilascio, versione



	Reset 
	(trad. riavviare, azzerare, riposizionare); riportare un calcolatore alla stessa situazione in cui è all'accensione; rimettere al valore iniziale un contatore. 



	Rete geografica (WAN)
	Rete di comunicazione che collega un certo numero di computer (in genere superiore a 10) tra città e stati diversi.



	Rete locale (LAN)
	Rete di comunicazione che collega un piccolo numero di computer (in genere inferiore a 10) in un'area geograficamente limitata (stanza, appartamento, stabile).



	RGB (Red Green Blue) 
	(trad. rosso, verde, blu); standard video nel quale i segnali dei colori per il rosso, il verde e il blu viaggiano su cavi separati e ricombinati all'interno del video per formare le immagini.



	Risoluzione
	Il massimo numero di pixel che può essere visualizzato su un monitor espresso come (numero dei pixel orizzontali) x (numero dei pixel verticali), per esempio 800 x 600; il rapporto fra la risoluzione orizzontale e quella verticale normalmente è di 4:3. 



	RJ-11 
	Connettore telefonico standard posto nella parte posteriore dei modem; nome delle spine e prese telefoniche a scatto in plastica trasparente. 



	RJ-45 
	Connettore con otto fili usato per collegare i computer a una rete locale. 



	ROM
	Read Only Memory, memoria di sola lettura; contiene le informazioni vitali per il funzionamento del computer). È una memoria non volatile.



	Router RTF
	Unità specializzata di rete, per instradare i messaggi.



	S


	

	Salvare 
	Operazione di memorizzazione dei dati su cui si sta lavorando per non correre il rischio di perderli. 



	Scanner
	L'unità di input in grado di leggere documenti in formato immagine.



	Scaricare 
	(Download) trasferire programmi o dati da un computer ad un'unità connessa, in genere da un server ad un personal computer. 



	Schermo video
	Unità di output costituita da un schermo a raggi catodici (CRT), sul quale vengano riprodotti caratteri, grafici e immagini.



	Screen saver 
	(trad. salva schermo); utilità che attiva una serie di immagini in movimento dopo un tempo di inattività del monitor (impostabile). 



	Script 
	Sinonimo di programma, ma in genere indica  un programma scritto in un apposito linguaggio (differente da piattaforma a piattaforma) per eseguire dei compiti legati al sistema operativo. Nel gergo Web indica gateway attivati dal server ogni volta il programma client manda una speciale richiesta. 



	Scroll 
	(trad. scorrimento, far scorrere, scrollare, srotolare); far scorrere il testo sullo schermo. 



	SCSI (Small Computer System Interface) 
	(trad. piccola interfaccia di sistema per computer); potente e flessibile interfaccia di connessione per periferiche resa popolare da Apple Macintosh e utilizzata prevalentemente per collegare all'unità centrale dischi rigidi, nastri, lettori di CD-ROM, scanner e altri dispositivi di memorizzazione o di input di dati. La SCSI e la sua più moderna versione SCSI-2 sono eccellenti nella gestione di dischi rigidi di grandi dimensioni e consentono di collegare allo stesso bus fino a 7 dispositivi in cascata. Questo significa che una sola scheda di controllo SCSI pilota fino a sette dispositivi (dischi o altro): Il bus SCSI funziona come se fosse una specie di mini LAN, consentendo di collegare otto dispositivi di cui uno è la scheda di controllo. È possibile una comunicazione diretta tra un'unità e l'altra senza coinvolgere l'unità centrale.



	Sequenziale (accesso)
	Metodo di accesso, che permette di arrivare al dato voluto solo scorrendo a uno a uno tutti gli elementi che lo precedono nell'archivio.



	Seriale
	Metodo di comunicazione per cui i singoli elementi di un'informazione sono trasmessi un bit alla volta. 



	Server 
	Computer che controlla una rete, permettendo la condivisione di risorse tra i computer client collegati.



	Shareware 
	Software coperto da copyright e distribuito gratuitamente.



	Shareware 
	Software disponibile per una prova gratuita, ma per il quale l'autore o lo sviluppatore richiede il pagamento nel caso si decida di tenerlo.



	Sheet
	Foglio 



	Signature 
	Firma; nella posta elettronica è la chiusura di un messaggio che può essere preregistrata e associata automaticamente a tutti i messaggi inviati; possano essere gestite piú signature usate in alternativa in funzione del tipo di messaggio.



	SIMM (Single Inline Memory Module) 
	(trad. modulo di memoria con linea singola di contatti); piccoli circuiti elettronici sui quali sono saldati dei chip di memoria. A seconda del numero dei connettori, le sbarrette SIMM organizzano la memoria secondo 8 bit (SIMM da 30 piedini) o 32 bit (SIMM da 72 piedini). 



	Sintetizzatore vocale 
	Dispositivo di output che permette di trasformare in messaggi vocali informazioni registrate nella memoria o negli archivi elettronici del computer.



	Sistema operativo
	Insieme di programmi che garantiscono le funzioni di base del computer, quali l'assegnazione delle risorse, la gestione dei programmi, la definizione e il controllo della configurazione.



	Slide
	Diapositiva; elemento base di una presentazione in PowerPoint.



	SLIP (Serial Line Internet Protocol) 
	(trad. protocollo Internet per collegamento seriale); standard per la connessione a Internet con un modem attraverso una normale linea telefonica. Questo standard è meno avanzato dello standard PPP, in quanto non include nessun tipo di correzione di errore. 



	SMTP 
	Simple Mail Transport Protocol: protocollo per la trasmissione dei dati di posta elettronica.



	Società dell'informazione 
	Indica l'insieme dei cambiamenti introdotti nel modo di vivere e lavorare dal recente progresso tecnologico, grazie al quale oggi possiamo elaborare, memorizzare e comunicare l'informazione indipendentemente dal suo formato (orale, scritto o visivo) e senza limiti di distanza, tempo e volume. 



	Software 
	Parte intangibile del computer; insieme dei programmi che ne permettono il funzionamento.



	Spam - spamming 
	Uso improprio di e-mail, mailing lists, newsgroups e altri mezzi di comunicazione elettronica, consistente nel mandare lo stesso messaggio a un grande numero di persone che non l'avevano richiesto.



	Spider 
	(trad. ragno); programma che esplora il WWW partendo da un documento e seguendo tutti i link in esso contenuti, dopodiché crea cataloghi dei contenuti delle pagine che costituiscono la base per i motori di ricerca. 



	Split (to) 
	Dividere in due o più parti, per ragioni di eccessiva grandezza di un file o di un insieme in genere. 



	Spool 
	Programma che intercetta i dati inviati a una stampante e li memorizza temporaneamente su disco magnetico, per stamparli in un momento successivo.



	Spreadsheet
	Foglio elettronico, tabella elettronica 



	Sproteggere 
	Eliminare le protezioni software associate a un programma, in modo da renderne libera la copia o il suo uso. 



	SQL 
	Structured Query Language, linguaggio di interrogazione standard per i data base relazionali.



	SRAM (Static Random Access Memory) 
	(trad. memoria statica ad accesso casuale); tipo di memoria volatile su silicio simile nelle caratteristiche di funzionamento alla DRAM, ma molto più veloce di quest'ultima. La maggiore velocità è dovuta al fatto che non è necessario rigenerare periodicamente il contenuto della cella visto che quest'ultima è composta da due transistor collegati in modo da ritenere lo stato (0 oppure 1) fintantoché l'alimentazione esterna viene mantenuta (nella DRAM, invece, il contenuto della cella va rigenerato in continuazione e questo rallenta gli accessi). 



	SSL (Secure Socket Layer) 
	(trad. strato di presa sicura); protocollo sviluppato dalla Netscape Communications per consentire transazioni commerciali sicure in Internet. 



	Stampante
	Unità di output, per riprodurre su carta le informazioni prodotte dal computer.



	Standard 
	Insieme di regole o di specifiche che riguardano la progettazione o le caratteristiche di dispositivi informatici. Possono essere di due tipi, gli standard proprietari sono quelli proposti dalle società con la speranza che vengano accettati, quelli aperti sono quegli standard resi pubblici e messi a disposizione di chiunque. 



	Streaming 
	Flusso continuo di dati tra due componenti hardware, si parla di streaming audio e video in Internet quando suoni e immagini non vengono trasferite completamente nel sistema dell'utente prima di venire riprodotte, ma sono eseguiti durante il trasferimento stesso. 



	Stringa 
	Insieme di caratteri alfanumerici



	Supervisore 
	Vedi Sistema Operativo



	SVGA (Super Video Graphics Array) 
	(trad. matrice grafica video potenziata); estensione dello standard video VGA che definisce l'uso di schede e monitor con risoluzione grafica di 640 x 480 punti con 256 colori. La modalità SuperVGA arriva a 1024 x 768 punti con 16,7 milioni di colori simultanei (modalità conosciuta anche come true color oppure colore a 24 bit). Tutte le schede video e i monitor attualmente disponibili per personal computer possono funzionare in modalità SuperVGA oltre che VGA e supportano anche la risoluzione intermedia di 800 x 600 punti, sempre con 256, 65.538 oppure 16.777.216 colori a seconda della quantità di memoria montata sulla scheda video. 



	Swap 
	(trad. cambiare, rimpiazzare, scambiare il valore di due variabili); operazione fatta dal sistema operativo quando copia parte della RAM su una parte del disco (swap area) per fare spazio ad altri programmi. 



	Switch
	Commutatore 



	T


	

	T1 
	Connessione americana in linea dedicata, capace di muovere dati a 1.544.000 bit al secondo. 



	T3 
	Portante telefonica digitale americana formata da 28 linee T1 in una, fornisce una capacità totale di trasmissione di 44,746 Mbps. 



	Tag HTML 
	Marcatori, istruzioni per la formattazione del testo usate nel linguaggio HTML che il browser dovrà interpretare, vengono racchiusi da i simboli < > (che apre la specifica) e </> (che la chiude). 



	Taglia e incolla 
	(cut and paste) operazione, fatta a schermo con un mouse, che consiste nel selezionare una parte di testo e spostarla in un altra posizione



	Tastiera 
	Unità di input per immettere stringhe di caratteri alfanumerici o di controllo.



	Tastierino numerico 
	Parte della tastiera, situata a destra, che comprende solo cifre e simboli di operazioni matematiche elementari.



	TCP/IP   
	Transmission Control Protocol / Internet Protocol, protocollo principale di trasmissione utilizzato nella rete Internet.



	Telelavoro
	Utilizzo degli strumenti informatici e telematici per lavorare nella propria abitazione.



	Telematica 
	Fusione delle parole informatica e telecomunicazioni, indica l'insieme delle trasmissioni di dati tra computer attraverso linee telefoniche o reti cablate. 

	Telex
	Apparecchio per trasmettere e ricevere dati alfanumerici, a bassa velocità, su linee specializzate.



	Terminale 
	Unità periferica specializzata per il colloquio tra l'utente e il computer.



	Terminale intelligente 
	Terminale dotata di capacità di elaborazione, solitamente un personal computer.



	Terminale stupido 
	Terminale senza capacità elaborativa autonoma, capace solo di collegarsi ad un computer più potente.



	TIFF (Tagged Image File Format ) 
	(trad. formato per file contenenti immagini codificate); formato di file molto usato per memorizzare all'interno di un file immagini di tipo bitmap (a matrice di punti o mappa di pixel). 



	Time out 
	Attesa massima, quando due macchine sono collegate e una non risponde, l'altra, dopo un determinato tempo, smette di tentare la comunicazione. 



	Touch pad 
	Dispositivo di input, costituito da un sistema di puntamento che, facendo scorrere il polpastrello di un dito su una superficie incorporata nella tastiera, permette di selezionare opzioni, funzioni o pulsanti sulla schermo video.



	Trackball 
	Dispositivo di input, costituito da un sistema di puntamento che, mediante lo scorrimento di una sfera incorporata nella tastiera, permette di selezionare opzioni, funzioni o pulsanti sullo schermo video.



	U


	

	Underscore
	Trattino basso, simbolo _



	Unità di input 
	Macchine o dispositivi per introdurre dati nel computer.



	Unità di output 
	Macchine o dispositivi per ricevere dati dal computer.



	Unità logico aritmetica 
	Arithmetic-Logic Unit (ALU), componente dell'unità centrale di elaborazione (CPU) che esegue le istruzioni logiche e di calcolo.



	Unità periferiche 
	Unità di input, output o memorie, esterne all'unità centrale del computer (modem, stampante, scanner, unità zip, ecc.)



	Unix 
	Sistema operativo inventato nel 1969 da Ken Thompson; in grado di funzionare in multiutenza e in multitasking, è il sistema operativo più diffuso nelle università, negli enti di ricerca e nei sistemi mainframe, nonchè nei server di Internet. 



	Upgrade
	(lett. Aggiornamento). Si dice di hardware o software che è stato aggiornato con tecnologie più recenti.



	Upload 
	(trad. inviare, trasferire); processo di trasferimento di un file da un computer locale a uno remoto tramite un modem o una rete. 



	URL 
	Uniform Resource Locator. Indirizzo alfanumerico di un sito internet. È chiamato spesso indirizzo internet.



	USB
	(Universal Serial Bus) = bus seriale standard 


	Usenet 
	Lo spazio di Internet, dedicato ai gruppi di discussione.



	User ID 
	(trad. identificazione utente); abbreviazione di user identification, è il nome che si sceglie o che viene assegnato a una persona per identificarsi come utente di un determinato servizio online. 



	V


	

	Virus 
	Software per computer che ha come scopo il danneggiamento dei dati del computer su cui si autoriproduce.



	Von Neumann 
	Architettura logica degli elaboratori, ideata da Von Neumann (architettura logica) negli anni '40, e tuttora valida per i moderni sistemi di elaborazione.



	W


	

	WAN 
	Wide Area Network, vedi rete geografica.



	Web publishing 
	Editoria su web, l'intero processo di creazione, pubblicazione e manutenzione di un sito 



	Webdesigner 
	Professionista che si occupa della grafica e del layout dei siti web



	Webmaster
	Responsabile dei contenuti e/o della gestione tecnica di uno o più siti Web. 



	www
	Word Wide Web, ragnatela su scala mondiale. È il servizio ipertestuale e multimediale di Internet.



	WYSIWYG 
	What You See Is What You Get, letteralmente "ciò che vedi é ciò che ottieni";  tecnica che consente di vedere immediatamente sullo schermo video il risultato delle operazioni effettuate, senza necessariamente effettuare una stampa.



	X


	

	XML (eXtensible Markup Language) 
	(trad. linguaggio estendibile di marcatura); un sottoinsieme di SGML in via di definizione da parte del consorzio W3C che servirà per poter estendere il linguaggio HTML con nuovi comandi. 



	Y


	

	Y2K 
	Problema dell'anno 2000, pericolo di paralisi dei computer all'inizio dell'anno 2000, causato dall'utilizzo di due sole cifre per indicare l'anno.




	Z


	

	ZIF (Zero Insertion Force) 
	(trad. forza di inserimento zero);  zoccolo per circuiti integrati (chip) che non richiede che venga applicata alcuna forza quando si inserisce o si toglie un chip, è sufficiente appoggiarlo sullo zoccolo ed azionare una piccola leva, i pin del chip verranno stretti automaticamente. 



	ZIP 
	Standard per la compressione e la decompressione dei file utilizzato principalmente per ridurre la dimensione dei file da trasferire via modem. I file che presentano estensione .zip e sono stati compattati con archiviatori quali Winzip. Se riferito a unità di backup é l'abbreviazione del driver Iomega Zip. 



	Zip Disk 
	Unità di memoria di massa, estraibile, di media capacità.
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